
ケアスロープJ専用ジョイント台（CS-J）
メンテナンスマニュアル

日常管理とメンテナンス

1.ジョイント台の構造・部品の名称
2.日常の管理と掃除方法
3.天板（走行面）と連結ベルトの交換方法
4.滑り止めシートの交換方法
5.エッジアームと蛍光テープの交換方法
6.アジャスターの交換方法
7.エッジモールの交換方法
8.水平器の交換方法
9.脚部の蛍光テープ交換方法
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No, 部材名 適用箇所 数量 No, 部材名 適用箇所 数量

① 天板 天板部走行面 1枚 ⑦ エッジアーム固定ナット 天板とエッジアーム固定部 4ヶ

② 滑り止めシート 天板部走行面 1枚 ⑧ 丸型気泡管（水平器）
下側スロープ受け部

（中央）
1ケ

③ エッジアーム 天板部 4ヶ ⑨ 連結ベルト一式 天板と脚本体連結部 1ケ

④ アジャスター本体 ＣＳ-Ｊ本体足部 4ヶ ⑩ アジャスター固定ナット アジャスター部 4ケ

⑤ 蛍光テープ
-1：エッジアーム部
-2：ＣＳ-Ｊ本体

4箇所
6箇所

⑪
アジャスター用
ゴムパット

アジャスター部 4ケ

⑥ エッジモール
1：上端側スロープ受け
2：天板エッジ部

2箇所
⑫
⑬

アルミレール 上/下端側スロープ受け 各1本

①天板 ②滑り止めシート ③エッジアーム ④アジャスター本体 ⑤蛍光テープ

⑥エッジモール
⑦エッジアーム
固定ナット

⑧丸型気泡管
（水平器）

⑨連結ベルト一式
⑩アジャスター
固定ナット

⑪アジャスター用
ゴムパット

⑫アルミレール
（上端側スロープ受け用）

⑬アルミレール
（上端側スロープ受け用）

１.ジョイント台（CS-J）の構造・部材の名称

※同梱品

⑪

⑬

⑫
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点検項目 部品写真 点検の基準
チェック
欄

外 観
・泥汚れがないこと。
・油汚れがないこと。

表示事項シール

・蛍光テープ
・裏面シール
剥がれがないこと。
読み取りができること。

すべり止めシート

・注意事項が読み取り
できること。
・剥がれ、表面の汚れ、
すり切れ、摩耗がないこと。

エッジアーム
・取付ネジの緩みがないこと。

・変形、破損がないこと。

アジャスター
・変形、破損がないこと。
※メンテナンス後、貸し出し前に
油をさしてください。

天 板 ・変形、破損がないこと。

エッジモール
（天板エッジ部）

・変形・破損・剥がれがないこと。

エッジモール
（天板受け部）

・変形・破損・剥がれがないこと。

アジャスター用
ゴムリング

・変形、破損がないこと。

連結ヒンジベルト ・摩耗、ほつれ、破断がないこと。

丸型気泡管
（水平器）

・変形、破損・剥離がないこと。

上端側スロープ
受けアルミレール

・変形・破損・ゆがみがないこと。
・ビスの緩みがないこと。

下端側スロープ
受けアルミレール

・変形・破損・ゆがみがないこと。
・ビスの緩みがないこと。

2.日常の管理と掃除方法

ジョイント台（CS-J）をご使用になる前に、
必ず以下の項目をチェックし安全確認をしてください。

《使用前確認》
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手順 写 真 説 明

①
天板の滑り止めシートを剥がします。

② ビスを緩め連結ベルトから天板を外します。

③
天板と連結ベルトをビスで固定し、
天板材に付属されている滑り止めシートを
張り付けます。

-用紙する工具・部材-
工具：プラスドライバー
部材：No.①天板

3.天板（走行面）と連結ベルトの交換方法

天板の変形等が生じた場合、以下の通りに交換してください。
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手順 写 真 説 明

① 天板の滑り止めシートを剥がします。

② 滑り止めをシート貼り付けます。

-用紙する工具・部材-
部材：No.②滑り止めシート

4.滑り止めシートの交換方法

汚れ・剥離が生じた場青、以下の通りに交換してください。
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

-用紙する工具・部材-
工具：六角レンチ（サイズ3）
ペンチ/ヘラ（テープ剥がし）
部材：No.⑦エッジアーム固定ナット
・エッジアーム
・No.⑤蛍光テープ

5.エッジアームと蛍光テープの交換方法

変形・破損が生じた場合、以下の通りに交換してください。
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手順 写 真 説 明

①

アジャスターの下側ナットを
スパナ（もしくはレンチサイズ24）で
固定します。

-注意点-
上側ナット：アジャスターと足を
固定するナット
下側ナット：アジャスターの取り外しや
長さ調整するナット

② スパナでナットを回し、
アジャスターを取り外します。

③
アジャスターを脚に固定します。

※定期的にアジャスターねじ部、受け部に
油を差してください。

-用紙する工具・部材-
工具：スパナ（レンチ24）
部材：No.4アジャスター

6.アジャスターの交換方法

変形・破損等が生じた場合以下の通りに交換してください。
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手順 写 真 説 明

①
エッジ端部を添うようにカットの刃を入れ
エッジモールを切断します。

②

残ったエッジモールをムラなく剥がします。
手で剥がれない場合には、カッターで削り
落としてください。
-注意点-
エッジモールが残ると、補修の際にエッジ
モールが接着しにくくなります。

③
エッジ部にエッジモールをはめ込み
片側ずつ接着剤を塗布し、圧着して
ください。

-用紙する工具・部材-
工具：カッター/接着剤
部材：No.⑥エッジモール

7.エッジモールの交換方法

エッジモールのハガレ・切れが生じた場合は、以下の通りに交換してください。
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手順 写 真 説 明

①

水平器が剥離している場合：
→剥離している箇所のヨゴレを
キレイにします。

水平器が破損している場合：
→ヘラで水平器を外し、外した箇所の
ヨゴレをキレイにします。

② 赤丸部に接着剤を流し込みます。

③ 水平器を②の赤丸部にはめ込み圧着します。

-用紙する工具・部材-
工具：接着剤/ヘラ
部材：No.⑧水平器

8.水平器の交換方法

水平器の取れ、破損が生じた場合は以下の通りに交換してください。
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手順 写 真 説 明

①

蛍光テープの剥がれ、汚れが発生した場合
既存のシールを剥がし新しい蛍光テープ
を張ります。
※長さ20.5cmにカットして使用して
ください。

②

蛍光テープの剥がれ、汚れが発生した場合
既存のシールを剥がし新しい蛍光テープ
を張ります。
※長さ10cmにカットして使用して
ください。

9.脚部の蛍光テープ交換方法

蛍光テープの汚れ、ハガレが生じた場合は
以下の通りに交換してください。

-用紙する工具・部材-
工具：ヘラ（テープはがし）
部材：No.⑤ 蛍光テープ
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※消耗部以外の本体修理は当社に
ご依頼をお願いします。
（例：溶接部を伴う剥離など）
※修理費についましては販売店、
または当社までお問い合わせください。
なお、修理依頼の前には必ずご連絡を
お願いいたします。

《修理について》

〒327-0041
栃木県佐野市免鳥町421-1

TEL:0283-27-3353
祖峰企画株式会社 佐野工場

修理担当者宛て

《修理品の送り先住所》

ケアメディックス株式会社
TEL:03-3837-0551 FAX:03-3837-0554

《修理品についてのお問い合わせ先》

10.修理品についてのお問い合わせ先
修理品の送り先・注意点
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