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１．スロープパーツBの構造・部品名称

製 品 名 ケアスロープT（CS-T）

品 番 CS-T

重 量 約3㎏

耐 荷 重 300㎏ ※スロープにセットした状態

サ イ ズ
奥行 約29ｃm × 幅 約75cm ×
高さ 4㎝～6㎝

材 質 ステンレス・樹脂・

2 ．ケアスロスロープT（CS-T） 部位名称

―２―

部品名称 材 質 数 量

本体 ステンレス 1台

脱輪防止アーム ステンレス・樹脂 1本

ターンバックル
（高さ調整部）

ステンレス 1個

高さ調整ネジ ステンレス 2本

本体
脱輪防止アーム

ターンバックル
（高さ調整部）

すべり止めシートグレー

すべり止めシートイエロー

高さ調整ネジ 高さ調整ネジ



3

3.ターンバックル/高さ調整ネジ交換方法（外し方）

1. 本体を裏返し、ターンバックルを↑の方向に回し
緩めていきます。

2.高さ調整ネジを左右同じ位置（赤丸）にくるようにします。

3.両端を抑え込むようにしパネルを広げます。

ターンバックル部の破損、変形が生じた場合は、以下の通りに交換してください。
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ターンバックル/高さ調整ネジ交換方法（外し方）

4. ターンバックルを少し持ち上げた状態で右へ寄せます。

5. 右側の高さ調整ネジの端部が丸印の位置をキープした状態で
ターンバックルを回さず、高さ調整ネジのみを回し緩めます。

6. 高さ調整ネジが外れたら外側へ引き抜き
反対側の高さ調整ネジも外します。
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4. ターンバックル高さ調整ネジ交換方法（取付方）

2.左側の高さ調整ネジを取り付けた後、次に右側の高さ調整ネジ
を差し込みます。

1.片側（左）の高さ調整ネジをターンバックルに付けます、この時
ターンバックルはRが刻印された側を右にし、
高さ調整ネジを約1.5㎝程度までねじ込みます。

※ターンバックルのRが刻印（〇印）されている方を右側にし
高さ調整ネジ（正ネジ）をRが刻印されてる側にネジ込みます。

正ネジ逆ネジ
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4. ターンバックル/高さ調整ネジ交換方法（取付方）

3.右の調整ネジを左の高さ調整ネジと同じくらいまでねじ込みます。
（1.5㎝程度）

４.左右の高さ調整ネジが均等位置にくるように、合わせます。

５.左側の高さ調整ネジが回らない位置に合わせ、
右側の高さ調整ネジは赤印部の位置に合わせ回します。
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4. ターンバックル/高さ調整ネジ交換方法（取付方）

６.左右の高さ調整ネジが固定される位置にきましたら
ターンバックルを手前（↓）に回します。

７.高さ調整ネジが中央の同じ位置まできたら
完成となります。
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5. すべり止めシートの貼り替え方法

すべり止めイエロー

すべり止めグレー

すべり止めグレー

滑り止めテープの汚れ、剥がれが生じた場合以下の通りに交換してください。

※1

設置部折り返し

※2

1.すべり止めイエローの剥離紙を剥がし、スロープ受け部
中心に貼ります。
（※１先端部に合わせ徐々に貼付ける様にします）

2.次に、すべり止めイエローに合わせすべり止めグレーを
貼ります。接地部は裏面に折り返し（※２）貼ります。

3.貼付け後、ローラー等でしっかりと圧着します。
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すべり止めシート交換方法

https://youtube.com/shorts/JG6r_3y2vPE

ターンバックル交換方法

https://youtu.be/SI3ARsPPyDk

6.メンテナンス動画

https://youtube.com/shorts/JG6r_3y2vPE
https://youtu.be/SI3ARsPPyDk


点検項目 部品写真 点検の基準 チェック欄

外 観
・泥汚れがないこと。
・油汚れがないこと。

脱輪防止アーム
・変形、破損がないこと。
・蛍光テープの剥がれ等がないこと。

ターンバックル
高さ調整ネジ

・変形、破損がないこと。
・すべり止めシート剥がれ、表面
の汚れ、摩耗がないこと。

滑り止めゴム ・剥がれ、破損がないこと

脱輪防止アーム
固定穴

・汚れが付着していないこと。
※定期的にネジ穴箇所に油等をさしてください。
（クリーニング後、貸出前）

・使用前に点検シートの項目を確認してください。
・ケアスロープT（CS-T）の破損や摩耗などの異常を発見したときは、
使用を中止し、お求めいただいた販売店にご連絡ください。

・分解や改造はしないでください。事故の原因となります。
・熱圧着防止の為、定期的に脱輪防止アーム固定ネジ・ネジ穴に油等をさしてください。
（メンテナンス後と、貸し出し前を推奨）

２．日常の管理と手入れ方法

点検シート

―３―
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≪修理に関するお問い合わせ先≫

ケアメディックス株式会社
TEL : 03-3837-0551  FAX : 03-3837-0554

※修理費につきましては販売店、または当社までお問
い合わせください。

※修理依頼の前には必ずご連絡をお願い致します。

≪修理について≫



No. 部材名 内容 入数 部材画像
標準価格
（税別）

① CS-T用すべり止めシート
a)すべり止めグレー左右各1枚
b)すべり止めイエロー1枚

1セット 3,800円

② CS-T用脱輪防止アーム 脱輪防止アーム
（蛍光テープ/ビス/すべり止めゴム込）

1セット 13,800円

③ CS-T用脱輪防止アーム固定ネジ
ネジ（2ヶ）
※六角4㎜

1セット
（2個）

700円

④ CS-T用滑り止めゴム
30㎜ｘ25㎜ｘ3㎜
（16Φｘ1箇所）

1セット
（2個）

1,500円

⑤ 蛍光テープ（CS-T/CS-J共用）

30㎜ｘ1500㎜
（5本分）

※使用長さ300㎜
1本 500円

⑥ CS-T用ターンバックル

c)ターンバックル
d)左右高さ調整ネジ各１本
e)8Φ丸棒Ｘ２ヶ

1セット 8,500円

メンテナンス部材価格表

〒113-0034 東京都文京区湯島3-23-1 SKビル2F
http://www.caremed.co.jp/

ケアスロープT（CS-T）

③①

②

⑤

⑥④

Ｘ2

a

a
b

ｃ ｄe ｄ e

2023.3


